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1. ВВЕДЕННЯ 

1.1. Настанова з експлуатації (далі - Настанова) є основним експлуатаційним 
документом, який поєднує технічні характеристики, вказівки щодо використання та 
засвідчує  гарантовані підприємством-виробником основні параметри і технічні 
характеристики апаратів високочастотних електрохірургічних EХВЧ-300 "Надія-4" 
Модель-300ВІ/V2 (далі Апарат). 

1.2. Настанова призначена для медичного персоналу, що здійснює 
експлуатацію, і інженерно-технічного персоналу, який здійснює технічне 
обслуговування і поточний ремонт апарату. Крім того, документ дозволяє 
ознайомитися зі складом та принципом роботи апарату і встановлює правила його 
експлуатації, виконання яких забезпечує утримання його в постійній готовності до 
дії. 
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 СИМВОЛИ МАРКУВАННЯ 

 
Товарний знак виробника 

    
Загальний знак попередження 

 

Читати інструкцію з експлуатації перед початком роботи 

 
Серійний номер 

 
Виробник 

 
Дата виготовлення 

  ІР24 Ступінь захисту, що забезпечується корпусом (ІР-код) 

 
Символ захисту від дії дефібрилятора  

BF Символ, що визначає тип апарату щодо електробезпеки  

 
Положення (стан) «ВВІМК.» електроживлення 

 
Положення (стан) «ВИМК.» електроживлення 

 
Виріб класу ІІ 

 

SN 
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УВАГА!  Недотримання вимог Настанови  веде до припинення гарантійних 
зобов'язань.  

 
2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

2.1. Перед початком експлуатації апарату уважно ознайомтесь з 
відомостями та вимогами Настанови. 

2.2. У разі  передачі апарату до іншої установи або іншого підрозділу для 
експлуатації  або ремонту, Настанова підлягає передачі  разом з ним. 
 

3. ПРИЗНАЧЕННЯ 
3.1. Апарат призначений для різання, коагуляції та з’єднання (лігування) 

м’яких тканин і судин біполярним інструментом з використанням  струму  високої  
частоти (далі ВЧ) в  середовищі  без  анестетики  при проведенні операцій в умовах 
лікарень та клінік.  

3.2. Класифікація апарата:  
- щодо електробезпеки апарат відноситься до виробів класу II, тип BF згідно 

з ДСТУEN 60601-1:2019; 
- залежно від ступеня захисту корпусом (оболонкою) апарат має кодІР24, а 

педаль - код ІРХ7 згідно з ДСТУ EN 60529:2018, ДСТУ EN 60601-2-2:2019; 
- щодо режиму роботи апарат відноситься до виробів з тривалим режимом 

роботи з повторно-короткочасним  навантаженням згідно з ДСТУ EN 60601-1:2019; 
- щодо потенційного ризику застосування апарат відноситься до виробів класу 

ІІ б згідно з ДСТУ 4388; 
- апарат відноситься до виробів, що непридатні для експлуатації за 

наявності горючих сумішей анестетика з повітрям або з киснем або закисом 
азоту згідно з вимогами ДСТУ EN 60601-1:2019. 

3.3 Апарат призначений для експлуатації в спеціально обладнаних 
приміщеннях при температурі навколишнього повітря від 10°С до 35°С і відносної 
вологості до 80 %  при температурі навколишнього повітря 25°С. 

Транспортування та зберігання апарата в транспортній упаковці здійснюється 
при температурі від -10°С до 45°С і відносної вологості до 80 %. 
 

УВАГА! Даний апарат НЕ ВКЛЮЧЕНО до переліку категорій законодавчо 
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці. (згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України №374 від 04.06.2015р.). 
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4. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ 
4.1. Апарат є двоканальним біполярним електрокоагулятором з можливістю 

незалежного налаштування кожного каналу на певні режими роботи, послідовного 
(не одночасного) використання інструментів, приєднаних до відповідних вихідних 
роз’ємів (БІ 1, або БІ 2) та незалежного керування включенням високочастотної 
напруги на кожен з виходів. Керування подачею напруги відбувається шляхом 
натискання відповідної педалі з блоку двох педалей. 

4.2. Апарат по кожному каналу забезпечує види роботи: ОЧІКУВАННЯ, 
РІЗАННЯ, КОАГУЛЯЦІЯ, ЛІГУВАННЯ, а також  режими роботи: 

• РІЗАННЯ – біполярний, після ввімкнення генератора безперервна 
генерація високочастотних коливань; 

• КОАГУЛЯЦІЯ – біполярний, після ввімкнення генератора  безперервна 
генерація ВЧ коливань; 

• ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ– біполярний, після ввімкнення генератора 
амплітудно - широтна - імпульсна модуляція ВЧ коливань з ручним вибором рівня 
вихідної потужності; 

• ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ – біполярний, після ввімкнення генератора  
амплітудно - широтна - імпульсна модуляція ВЧ коливань з автоматичним вибором 
рівня вихідної потужності та автоматичним вимкненням ВЧ коливань, при 
досягненні визначених показників впливу на тканини; 

• ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ (автоматичний старт): біполярний, з ручним 
вибором рівня вихідної потужності, тривалості затримки подачі ВЧ коливань 
встановленої потужності, тривалості дії режиму. Після ввімкнення генератора  
амплітудно - широтна - імпульсна модуляція ВЧ коливань з подачею низького 
(тестового) рівня потужності для визначення опору тканини на інтервалі затримки 
ввімкнення. Після завершення інтервалу затримки, при визначенні заданого у 
програмі рівня опору тканини формується встановлений рівень вихідної потужності. 
У випадку відсутності визначеного рівня опору тканини на інтервалі вимкнення 
відбувається автоматичне вимкнення ВЧ коливань. 

4.2 Максимальна та мінімальна вихідна потужність (по кожному каналу БІ1 та 
БІ2), при номінальному навантаженні та режимах роботи: 
 

Режим роботи по каналам БІ1 або 
БІ2 

 Максимальна  
потужність 

Мінімальна 
потужність 

Значення 
потужності 

Номінальне 
навантаження 

Значення 
потужності 

РІЗАННЯ 300 Вт 100 Ом 5 Вт 
КОАГУЛЯЦІЯ 300 Вт 20 Ом 5 Вт 
ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ 300 Вт 50 Ом 5 Вт 
ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ 300 Вт 10 Ом 5 Вт 
ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ 120 Вт 50 Ом *5 Вт 
* - для інтервалу затримки включення тестова потужність не більше 5 Вт. 
 

4.3 Регулювання вихідної потужності в режимах роботи РІЗАННЯ, 
КОАГУЛЯЦІЯ, ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ, ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ дискретне, від 
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мінімальної до максимальної величини. У режимі ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ 
рівень вихідної потужності обирається автоматично в залежності від опору тканини. 

Діапазон зміни потужності в режимах роботи РІЗАННЯ, КОАГУЛЯЦІЯ, 
ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ 5 – 300. Крок зміни потужності: 

• «5» - у діапазоні 5 – 50; 
• «10» -  у діапазоні 50 – 300. 
Діапазон зміни потужності в режимі роботи ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ  

5 – 120. Крок зміни потужності «5» - у всьому діапазоні. 
 Тривалість затримки подачі встановленої потужності в режимі роботи 
ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ встановлюється в діапазоні 1-7сек з кроком зміни 1 сек. 
 Тривалість затримки автоматичного вимкнення дії режиму ЛІГУВАННЯ АВТ. 
СТАРТ встановлюється в діапазоні 8 – 30 сек. з кроком зміни 1 сек. 

4.4 Модуляція вихідної напруги в режимах ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ, 
ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ,  ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ – 4,5 ± 0,25 кГц. 

4.5  Діапазон навантажень – 10 – 1000 Ом. 
4.6 Основна частота вихідної напруги – 440 ± 11 кГц. 
4.7 Огляд режимів роботи 
4.7.1 Режим РІЗАННЯ. 
• Режим доцільно використовувати при роботі біполярними інструментами з 

тканинами, які мають підвищений опір, наприклад для резекції жирової тканини, 
хрящів, зв'язок та ін. 

• На виході апарату формується не модульована ВЧ напруга основної частоти 
(440кГц). Номінальне навантаження 100 Ом. Максимальна вихідна потужність на 
номінальному навантаженні до 300 Вт. 

4.7.2 Режим КОАГУЛЯЦІЯ 
• Режим доцільно використовувати при роботі біполярним інструментом з 

тканинами, які мають малий опір (легені, печінка , селезінка та ін., або м’язовою 
тканиною, що оброблена фізрозчином). Призначений для коагуляції тканин з 
розгалуженою капілярною системою. 

• На виході апарату формується не модульована ВЧ напруга основної частоти 
(440кГц). Номінальне навантаження 20 Ом. Максимальна вихідна потужність на 
номінальному навантаженні до 300 Вт. 

4.7.3 Режим ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ 
• Режим доцільно використовувати при роботі біполярним інструментом з 

тканинами, які мають проміжний опір (для лігування судин діаметром до 5 мм, 
резекції та лігування (зварювання) м’язової тканини товщиною до 5 мм). 

• На виході апарату формується модульована ВЧ напруга основної частоти 
(440кГц) з частотою модуляції 4,5 кГц. Номінальне навантаження 50 Ом. 
Максимальна вихідна потужність на номінальному навантаженні до 300 Вт. 

4.7.4 Режим ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ 

УВАГА! Вимагає застосування інструменту, який забезпечує фіксацію та 
унеможливлює режим його короткого замикання під час впливу на тканини. 

• Рекомендується для лігування судин діаметром до 8 мм та впливу на 
тканини, які мають малий опір. 
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• Рівень потужності визначається автоматично залежно від властивостей 
тканини. 

• На виході апарату формується модульована ВЧ напруга основної частоти 
(440кГц) з частотою модуляції 4,5 кГц. Номінальне навантаження 10 Ом. 

• Максимальна вихідна потужність на номінальному навантаженні до 300 Вт. 
• У даному режимі встановлюється максимальний час дії ВЧ напруги. 

Реальний час дії визначається автоматично, у залежності від показників впливу на 
тканину. 

• Діапазон зміни максимальної тривалості впливу 1 – 20 сек. Крок зміни 
максимальної тривалості впливу – 1 сек. 

• Рекомендується встановлювати наступні значення параметру 
“ТРИВАЛІСТЬ”: 

♦ Для тонких судин діаметром 3-4 мм – тривалість дії 5-10 сек.; 
♦ Для судин діаметром 5-6 мм – тривалість дії 5 – 14 сек.; 
♦ Для судин діаметром 7-8 мм – тривалість дії 15 – 20 сек. 
4.7.5 Режим ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ 

УВАГА! При активації режиму після натискання на педаль на інтервалі затримки 
старту на робочому інструменті формується тестова ВЧ - напруга з максимальною 
потужністю до 5 Вт. 

• Режим доцільно використовувати при роботі біполярним інструментом для 
масового лігування судин діаметром до 4-5 мм. В межах одного циклу активації 
режиму можливе перенесення робочого інструменту на інші судини з заданою 
затримкою подачі ВЧ напруги встановленої потужності та тестуванням опору 
тканини.  

• На виході апарату формується модульована ВЧ напруга основної частоти 
(440кГц) з частотою модуляції 4,5 кГц. Номінальне навантаження 50 Ом. 
Максимальна вихідна потужність на номінальному навантаженні до 120 Вт. 

• У випадку відсутності робочих циклів лігування на встановленому інтервалі 
вимкнення режим автоматично вимикається. Час затримки вимкнення автоматично 
подовжується на встановлену величину після кожного циклу лігування. 

4.8 У всіх режимах роботи допускається короткочасне замикання біполярного 
робочого інструменту, апарат обладнаний відповідним захистом. Проте у режимі 
ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ така дія може привести до зриву автоматичного 
процесу визначення номінальної потужності та тривалості дії ВЧ напруги. У такому 
випадку не забезпечується якість з’єднання (лігування) тканин. 

4.9 Встановлені налаштування вихідної потужності та тривалості записуються 
до енергонезалежної пам’яті після активації ВЧ напруги та відновлюються при 
повторних включеннях апарату. 

4.10 Зведені характеристики режимів роботи Апарату (по кожному каналу БІ1 
та БІ2) приведено в табл. 1. 

4.11 Апарат забезпечує (по кожному каналу БІ1 та БІ2): 
• обмеження середньоквадратичного значення вихідної напруги у залежності 

від встановленого значення вихідної потужності (не більше 240В); 
• обмеження середньоквадратичного значення вихідного струму у залежності 

від встановленого режиму та значення вихідної потужності (не більше 3,6 -7,25 А); 
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• максимальне значення пікової вихідної напруги Vpp, не більше 750В (для 
режиму ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ з максимальною встановленою вихідною потужністю 
та опором навантаження 2000 Ом); 

• зміну показників напруг та струму обмеження у залежності від 
встановленого значення вихідної потужності; 

• режими холостого ходу  і короткого  замикання  при будь-яких 
встановлених значеннях вихідної потужності; 

• можливість зміни інструментів під час роботи без вимикання системи та 
перевантаження 
 

Таблиця 1 
 

Параметри 
Режими роботи Апарату 

“Різання” “Коагуляція” “Лігування 
Ручне” 

“Лігування 
Автоматичне” 

“Лігування 
АВТ. СТАРТ” 

Частота ВЧ 440 ± 11 кГц 440 ± 11 кГц 440 ± 11 кГц 440 ± 11 кГц 440 ± 11 кГц 
Модуляція Відсутня Відсутня 4,5 ± 0,25 кГц 4,5 ± 0,25 кГц 4,5 ± 0,25 кГц 
Номінальне навантаження 
[Ом] 

100 20 50 10 50 

Максимальна вихідна 
потужність [Вт] 

300 300 300 300 
(потужність 
обмеження) 

120 

Мінімальна вихідна 
потужність [Вт] 

5 5 5 2 5 

Діапазон зміни вихідної 
потужності [Вт] 

5 – 300 5 – 300 5 – 300 5 – 300 
(обирається 
автоматично) 

5 – 120 

Крок зміни вихідної 
потужності [Вт] (діапазон) 

“5”  (5 – 50) 
“10” (50 -300) 

“5”  (5 – 50) 
“10” (50 -300) 

“5”  (5 – 50) 
“10” (50 -300) 

обирається 
автоматично 

“5” (5 – 120) 

Тривалість затримки 
вмикання [сек] 

- - -  1 - 7 

Крок зміни тривалості 
затримки вмикання [сек] 

- - -  1 

Діапазон зміни тривалості дії 
ВЧ напруги [сек.] 

- - - 1 – 20 8 - 30 

Крок зміни тривалості дії ВЧ 
напруги [сек.] 

- - - 1 1 

Можливість короткого 
замикання інструменту 

короткочасне короткочасне короткочасне Короткочасне, 
обмежує 
якість впливу 

короткочасне 

Максимальний вихідний 
струм (середньоквадратичне 
значення) [А] 

3,1 5 4 6,1 2,7 

Максимальна вихідна пікова 
напруга  Upp [В]/Uppхх [В] 

650/575 340/340 712/720 384/380 346/125 

• світлову індикацію:  
- подачі напруги мережі живлення –підсвітка зеленого кольору на вимикачі  

живлення апарату; 
- при подачі ВЧ напруги на вихід кожного каналу Апарату змінюється 

інформація на табло каналів на дисплеї апарату. Текст “ВИХІД 1” або “ВИХІД 2” 
(на зеленому/сірому фоні) змінюється на текст синього кольору на білому фоні “ВЧ1 
ввімкнено” або “ВЧ2 ввімкнено” у залежності від активації першого (БІ 1) чи 
другого каналу (БІ 2); 

– вибраних  режимів  роботи (на дисплеї апарату): 
♦ у режимі РІЗАННЯ  табло режиму жовтого  кольору; 
♦ у режимі КОАГУЛЯЦІЯ  табло режиму синього кольору; 
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♦ у режимі ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ  табло режиму помаранчевого кольору; 
♦ у режимі ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ  табло режиму помаранчевого 

кольору; 
♦ у режимі ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ  табло режиму помаранчевого кольору; 
– рівня  вихідної  потужності в режимах роботи РІЗАННЯ, КОАГУЛЯЦІЯ, 

ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ, (цифрові індикатори  ПОТУЖНІСТЬ червоного кольору); 
- тривалості дії ВЧ напруги (незалежно по каналах БІ 1 та БІ 2) у режимі 

ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ (цифрові індикатори  ТРИВАЛІСТЬ червоного 
кольору); 

• звукову безперервну сигналізацію при  подачі  вихідної  напруги для  всіх 
режимів, за винятком  ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ; 

• у режимі ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ звукова сигналізацію змінюється 
наступним чином; 
- періодичний сигнал низької частоти на інтервалі подачі тестової потужності; 
- періодичний сигнал підвищеної частоти на інтервалі затримки подачі встановленої 
потужності; 
- безперервна сигналізація на інтервалі подачі ВЧ напруги встановленої потужності. 
 Така звукова сигналізація дає можливість визначити можливий інтервал 
переносу робочого інструменту на наступний об’єкт, визначити достатність фіксації 
інструменту до подачі встановленої потужності. 

4.12 Напруга живлення апарату - напруга мережі змінного струму 230±23 В з 
частотою 50±0,5 Гц. 

4.13 Потужність споживання  не більш – 700 ВА.   
4.14 Час готовності апарату до роботи після його включення в мережу - не 

більше 30 секунд. 
4.15 Апарат  забезпечує  протягом  8  годин    роботу  з  максимальною  

вихідною  потужністю  на  номінальному  навантаження  в  повторно-
короткочасному режимі: час включення вихідної  ВЧ - напруги - 10 с., час паузи - 30 
с. Робота здійснюється на протязі 8 год. з наступною перервою 2 год.  

4.16 Час постійного включення апарату до мережі живлення  - не більше 8 
годин. 

4.17 Габаритні  розміри:  
• електронного  блоку – 290×220×130 мм; 
• педалі - 230×195×50 мм. 
4.18  Маса, не більш: електронного блоку -  2,7 кг,  педалі – 1,1 кг. 
4.19  Довжина кабелю, що з’єднує електронний блок і педаль, - не менше 3,5 м. 
4.20  Призначений ресурс  апарату складає не менше 5 років. 
4.21 Середнє напрацювання на відмову складає не менше 1000 годин. 

  Апарат захищений від впливу розрядів дефібрилятора.  
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5. СКЛАД ВИРОБУ І КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 
5.1 Рекомендована мінімальна комплектація апарату наведена в таблиці №2. 

Таблиця 2 
№ 
піп Найменування⋇ Позначення Кількість 

1 Електронний блок ААОХ.N4.300BI.V2  1 
2 Ножна педаль ААОХ.N4.300BI.V2.PED 1 
3 Кабель з’єднувальний для біполярних 

пінцетів  
 1 

4 Біполярний пінцет  1 
5 Кабель з’єднувальний для біполярних 

затискачів (ножиць) 
 1 

6 Затискач (ножиці) біполярні  1 
7 Керівництво з експлуатації (поєднане з 

паспортом) 
ААОХ.N4.300BI.V2 ПС 1 

8 Упаковка для апарату  ААОХ.N4.300BI.V2.PPAK  1 
⋇ Інструменти п.п. 3-6, багаторазового використання. 

 
5.2. Комплектація апарату здійснюється на підставі вибору замовника та 

відображається у видатковій накладній. 
 
 

  Увага! По узгодженню між Виробником та Покупцем Комплект постачання може 
бути змінено згідно з видатковою накладною. Можливість використання з’єднувальних 
кабелів та біполярного інструменту визначається Виробником на підставі порівняння їх 
технічних характеристик та Апарату. 



 15 

6 ПОБУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ 

6.1. Конструкція апарату 
Конструктивно апарат виконаний у вигляді двох частин: 
• електронного блоку (рис. 1,2); 
• ножної педалі (рис. 3, 4). 
На рис.1 зображено передню панель електронного блоку, де: 

 
 
 

 
 
 

Рис.1 
1 - назва моделі апарату та фірмовий знак Виробника; 
2 – рідкокристалічний дисплей; 
3 – кнопка/вказівник елементів вибору режиму роботи каналу БІ 1 суміщена з 

інформаційним табло подачі ВЧ напруги на вихід БІ 1. Натискання на кнопку 
ВИХІД 1 супроводжується звуковою сигналізацією та зміною фону кнопки з сірого 
на зелений. У цьому випадку можливе налаштування типу режиму роботи першого 
каналу. При подачі ВЧ напруги на вихід першого каналу текст змінюється з “ВИХІД 
1” (на зеленому/сірому фоні) на “ВЧ1 ввімкнено” (зелене забарвлення шрифту на 
червоному фоні); 

4 - цифровий індикатор рівня вихідної потужності (тривалості) першого 
каналу апарату (вихід БІ 1); 

5 - вказівник типу одиниць вимірювання на цифровому індикаторі 5 (вихід БІ 
1);. Для режиму ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ на цифровому табло 5 
відображається максимальна ТРИВАЛІСТЬ ВЧ напруги на виході БІ 1. Приводиться 
у секундах. Для решти режимів відображається встановлене значення 
ПОТУЖНОСТІ;  

6 - індикатори активації режимів роботи першого каналу апарату (вихід БІ 1). 
Відображаються індикатори активованих режимів з відповідним забарвленням. 
Активовано режим  РІЗАННЯ; 

7 – кнопка/вказівник елементів вибору режиму роботи каналу БІ 2 суміщена з 
інформаційним табло подачі ВЧ напруги на вихід БІ 2. Натискання на кнопку 
ВИХІД 2 супроводжується звуковою сигналізацією та зміною фону кнопки з сірого 

2 11 3 10 

14 13 12 

1 5 4 6 9 7 8 

22 21 20 19 18 17 16 15 
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на зелений. У цьому випадку можливе налаштування типу режиму роботи другого 
каналу. При подачі ВЧ напруги на вихід другого каналу текст змінюється з “ВИХІД 
2” (на зеленому/сірому фоні) на “ВЧ2 ввімкнено” (зелене забарвлення шрифту на 
червоному фоні); 

8 - цифровий індикатор рівня вихідної потужності (тривалості) другого каналу 
апарату (вихід БІ 2); 

9 - вказівник типу одиниць вимірювання на індикаторі 8. Для режиму 
ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ на цифровому табло 8 відображається максимальна 
ТРИВАЛІСТЬ ВЧ напруги на виході БІ 2. Приводиться у секундах. Для решти 
режимів відображається встановлене значення ПОТУЖНОСТІ; 

10, 11 - роз'єми для підключення до ДРУГОГО каналу апарату (вихід БІ 2) 
кабелю біполярного інструмента; 

12 - роз'єм для підключення кабелю педалі; 
13, 14 - роз'єми для підключення до ПЕРШОГО каналу апарату (вихід БІ 1) 

кабелю біполярного інструмента; 
15 - кнопка збільшення рівня вихідної потужності (тривалості) другого каналу 

апарату (вихід БІ 2); 
16 - кнопка зменшення рівня вихідної потужності (тривалості) другого каналу 

апарату (вихід БІ 2); 
17 - індикатори активації режимів роботи другого каналу апарату (вихід БІ 2). 

Відображаються індикатори активованих режимів з відповідним забарвленням. 
Активовано режим  КОАГУЛЯЦІЯ; 

18 – кнопки вибору режимів роботи  РІЗАННЯ, КОАГУЛЯЦІЯ, ЛІГУВАННЯ 
РУЧНЕ, ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ, ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ  першого та 
другого каналів апарату;  

19 - кнопка збільшення рівня вихідної потужності (тривалості) першого 
каналу апарату (вихід БІ 1); 

20 - кнопка зменшення рівня вихідної потужності (тривалості) першого каналу 
апарату (вихід БІ 1); 

21 - вимикач апарату; 
22 - символ, який визначає тип апарату BF та додаткового захисту апарату від 

розряду дефібрилятора. 
  На рис.2 зображено задню панель електронного блоку, де: 
1 - кабель з вилкою для електронного блоку до мережі живлення; 
2 – шильдик апарату; 
3 – решітка вентилятора. 
На рис.3 зображено педаль апарату, вигляд зверху (рис.3,а.) та вигляд знизу 

(рис.3,б), де: 
1 – блок педалей; 
2 – кабель з роз'ємом для підключення педалі до електронного блоку; 
3 – шильдик педалі. 
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Рис.2 
 
 

 

 
 

 

Рис.3, а Рис.3, б 
Електронний блок виконаний в пластмасовому корпусі, який складається з 

двох кришок: нижньої і верхньої, і двох панелей: передньої (лицевої) і задньої. 
На передній панелі електронного блоку розташовані наступні органи 

управління і індикації (рис.1): 
• перемикач “МЕРЕЖА” (22) суміщений з індикатор напруги живлення. 

Перемикач призначений для включення апарату;  
• дисплей (2), суміщений з кнопками активації налаштування режимів роботи 

каналів БІ 1, БІ 2 (3, 8) які також використовуються для виводу текстових 
повідомлень про подачу ВЧ напруги на відповідні виходи, вибору режимів роботи 
(РІЗАННЯ, КОАГУЛЯЦІЯ, ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ, ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ, 
ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ) каналів БІ 1 та БІ 2 апарату, індикаторами (6, 17) 
активованих  режимів,  кнопками збільшення (15, 19) / зменшення (16, 20) рівнів 
потужності (тривалості дії) та цифровими табло (5, 10), які відображають 
встановлені рівні потужності (тривалості дії) в обраних режимах роботи ; каналів БІ 
1 та БІ 2; 

3 2 1 

2 1 3 
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• роз'єми “ІНСТРУМЕНТ” (11, 12) та (13, 14) для підключення кабелів 
біполярного інструменту виходів БІ 1 та БІ 2;  

• роз'єм “ПЕДАЛЬ” (21) - для підключення кабелю педалі апарату.  
З боку задньої панелі електронного блоку виведено кабель  живлення апарату 

(1) для підключення його до мережі 230 В, 50 Гц, 
Ножна педаль (рис.3) є підлоговою конструкцією. Платформа педалі 

підпружинена і може переміщатися у вертикальній площині - вниз (включення 
обраного виду роботи та подачі на робочий інструмент ВЧ напруги) і вгору 
(відключення вихідної ВЧ напруги) при її відпусканні. З'єднання електронного 
блоку і педалі здійснюється за допомогою кабелю та відповідних роз'ємів педалі та 
електронного блоку. Ліва педаль використовується для  активації ВЧ напруги на 
першому виході (БІ 1), права, відповідно, для активації другого виходу (БІ 2) 
апарату 

 
6.2. Принцип роботи. 
Апарат є джерелом струму високої частоти.  
При натисненні лівої/правої педалі ВЧ напруга подається на відповідні вихідні 

роз’єми БІ 1/ БІ 2 та через біполярний інструмент підводиться до тканин 
оперованого пацієнта.  

Електрохірургічний ефект різання і коагуляції заснований на забезпеченні 
достатньо високого ступеня нагріву біологічних тканин ВЧ - струмом в місці дотику 
біполярного інструмента. 

При достатньо великій потужності і швидкому нагріві тканини, тканинна 
рідина перетворюється на пару, яка розриває тканину, і відбувається різання.  

При роботі біполярним пінцетом обидва електроди є активними. Розміри 
електродів однакові і розташовані вони близько один від одного. При подачі на ці 
електроди ВЧ - напруги між ними протікає струм, який повільно нагріває тканину. 
При певній температурі відбувається згортання білкових речовин тканини, що 
містяться в ній, тобто відбувається коагуляція. 
 

7. ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати або використовувати апарат в місцях де він 

може бути підданий впливу води, вологи, високої температури, прямого сонячного 
світла, пилу, солі і т.п. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати або використовувати апарат в місцях 
присутності вогненебезпечних або вибухових газів та хімічних речовин. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати, використовувати або транспортувати 
апарат під нахилом, а також піддавати його впливу вібрації. 

Переконайтеся, що виконані усі вимоги до потужності споживання у 
відповідності з позначеннями на задній панелі апарату. Підключення апарату до 
електричної мережі повинно здійснюватись через захист від коротких замикань. 
Захист повинен складатися із запобіжників або автоматичних вимикачів, які 
встановлюються в обидва ланцюги мережі операційних приміщень. 

Не допускайте викривлення, скручування або  сильного  натягування кабелю 
живлення. 



 19 

Перед застосуванням, після транспортування чи зберігання при низьких 
температурах апарат необхідно витримати в транспортній тарі в приміщенні при 
температурі від +10°С до +35°С не менше 6-10 годин. 

Уникайте пошкодження передньої панелі апарата. Не натискайте на кнопки 
гострими предметами. 

Переконайтесь, що на усіх з’єднаннях відсутня волога. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проведення перевірочних та ремонтних робіт з апаратом, 

підключеним до пацієнта.  
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація апарату із знятими кришками або панелями 

апарату.  
Технічне обслуговування та ремонт необхідно проводити тільки після 

відключення  апарата від мережі живлення. При ремонті апарату необхідно 
дотримуватися обережності – висока напруга живлення  апарата  небезпечна для 
життя. 

Дезінфекцію зовнішніх поверхонь апарата та педалі проводять тампоном, 
змоченим 3%-ним розчином перекису водню з додаванням 0,5% -го розчину 
мийного засобу (типу “Лотос”), згідно з ДСТУ 2972:2010.  При цьому тампон 
повинен бути ретельно віджатий.  

Стерилізація інструменту, що входить в комплект апарату повинна 
здійснюватися    згідно    інструкції,    що додається   до    інструменту. 

До роботи з апаратом допускаються особи які досягли 18 років, які мають 
відповідну кваліфікаційну групу з техніки безпеки, які вивчили дійсне Керівництво 
та пройшли інструктаж з техніки безпеки. 
 

8. ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТА ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
8.1 Експлуатаційні обмеження 
Апарат не призначений для підключення до електричних мереж житлових 

будинків.  

УВАГА!  Забороняється використання апарата у разі застосування анестетика, в тому 
числі,  закису азоту (N2O), кисню і горючих дезінфікуючих  рідин для обробки шкіри. 
 

8.2. Підготовка апарата до роботи 
Підготовка до роботи включає етапи збирання апарату та перевірки його 

працездатності. 
8.2.1 Зібрати апарат, для чого приєднати до електронного блоку педаль і 

кабель інструмента (додаток 1). 

УВАГА! Кабель електрохірургічного інструменту слід розташовувати таким чином, 
щоб виключити його торкання до пацієнта або до інших з’єднувальних кабелів. 
Інструменти, електроди які тимчасово не використовуються повинні бути ізольовані від 
пацієнта. 
 

8.2.2 Підготувати апарат до вмикання в мережу живлення, для чого: 
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•  встановити вимикач “МЕРЕЖА” в положення “О”; 
•  вставити вилку кабелю живлення апарату в розетку мережевої напруги 230 

В, 50 Гц; 
8.2.3 Включити  апарат, для чого встановити вимикач “МЕРЕЖА”  в 

положення “ ▌”. При цьому підсвічується індикатор: “МЕРЕЖА”. На дисплеї 
приладу з’являється тимчасове табло завантаження, яке зображено на рис.4. 
 

 
Рис.4 

Тривалість завантаження не перевищує 30 секунд. На шкалі ”Завантаження 
приладу” відображений стан завантаження. 

На цьому табло також приведені відомості про версії програмного 
забезпечення складових Апарату та QR – код сайту виробника приладу 
https://www.надія-4.com.ua/info.html (для зчитування коду слід використовувати 
засоби програми Viber). 

8.2.4 Перевірка працездатності апарату 
• Після завершення етапу завантаження табло дисплея набуває вигляду, 

зображеного на рис.5. 
 

 
Рис.5 

https://www.%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F-4.com.ua/info.html
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У приладі використаний дисплей з тачскрином. 
У центральній зоні дисплею розташовані кнопки вибору режимів (18) (РІЗАННЯ, 
КОАГУЛЯЦІЯ, ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ, ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ, 
ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ) першого та другого каналів апарату. Лівіше кнопок 
розташовані індикатори обраних режимів першого каналу (6), правіше – другого 
каналу (17) апарата.  
  Поля індикаторів не активізованих режимів мають салатне забарвлення. 
Індикатори активізованих режимів роботи мають наступні забарвлення: 

• РІЗАННЯ – жовтий; 
• КОАГУЛЯЦІЯ – синій; 
• ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ – помаранчевий; 
• ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ – помаранчевий; 
• ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ – помаранчевий. 
У залежності від налаштувань у попередньому сеансі роботи з приладом при 

включенні апарату активізуються останні використані режими та їх налаштування 
по потужності / тривалості. 

Для переключення режиму роботи каналу необхідно: 
• активізувати режим налаштування певного каналу, для чого натиснути на 

зону кнопки ВИХІД1 (3) або ВИХІД2 (7); 
• за допомогою кнопок вибору режимів (18) обрати необхідний режим. 

Всі натискання на кнопки супроводжується короткочасною підсвіткою зеленого 
кольору та коротким звуковим сигналом. 

У залежності від типу режиму змінюються надписи (5, 9) над цифровими 
індикаторами (4, 8).  
 

Режим  ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ супроводжується надписом 
ТРИВАЛІСТЬ. У цьому випадку на цифровому індикаторі відображається 
максимальна тривалість циклу автоматичного лігування визначена в секундах. 

Решта режимів супроводжується надписом ПОТУЖНІСТЬ. На цифровому 
табло відображається значення вихідної потужності. На рис.6 зображено 
відповідний вигляд табло. 

 

 
Рис.6 
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Для вибору величини тривалості (режим ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ) чи 
потужності (у решті режимів) першого та другого каналів апарата 
використовуються відповідні кнопки збільшення (>) та зменшення (<) параметрів. 
Натискання на будь яку кнопку супроводжується короткочасною підсвіткою 
зеленого кольору та коротким звуковим сигналом. При цьому змінюється значення 
відповідного числа на цифровому індикаторі. Кроки зміни параметрів вказані у 
табл.1. 

Режим ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ можна встановити лише для одного з 
виходів апарата. Неможливо встановити цей режим одночасно для обох виходів. 

Для режиму роботи ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ можливе незалежне для 
кожного каналу налаштування тривалості затримки старту та тривалості затримки 
вимкнення. Для активації режиму налаштування необхідно двічі швидко натиснути 
на кнопку активації цього режиму. На рис.7 зображено відповідне табло дисплею.  

Для встановлення тривалості затримки старту та затримки вимкнення 
використовуються відповідні кнопки збільшення «>» та зменшення значень «<». 

Для вводу значень та переходу  до робочого меню (зображеного на рис.5) 
необхідно натиснути кнопку «Ввести налаштування». Передбачена також 
можливість автоматичного збереження даних та перехід до робочого меню, якщо  
перевищена встановлена тривалість очікування натискання кнопки «Ввести 
налаштування». Встановлені дані запам’ятовуються в енергонезалежній пам’яті 
апарату після активації будь якого режиму роботи (натисканні на педаль) апарату.  

 

 
Рис.7 

В апараті проводиться контроль наступних аварійних станів: 
•  «Помилка педалі» - перевіряється активація педалі при включенні апарату; 
• «Помилка каналу обміну (CRC)» між дисплеєм та контролером конвертора; 
• «Перевищення потужності на виході приладу»; 
• «Відсутня потужність на виході приладу». 
. При  виникненні аварійної ситуації активується табло аварійних станів, яке 

зображене на рис.8. На дисплеї відображається інформація про типи зареєстрованих 
аварійних станів та дії персоналу у відповідних випадках. Робота апарату 
блокується та формується періодичний імпульсний звуковий сигнал з подвійними 
сигналами. 
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Рис.8 

Перевірте можливість переключення режимів роботи апарату. 
Перевірте можливість зміни величини тривалості або потужності. 
Перевірте можливість встановлення часу затримки старту та вимикання 

для режиму ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ. 
 
• Перевірка взаємодії з педаллю 
Для перевірки взаємодії електронного блоку з педаллю для кожного з 

чотирьох режимів роботи та кожного каналу виконайте наступні операції: 
- оберіть мінімально можливі значення параметрів (тривалості чи потужності); 
- декілька разів натисніть та відпустіть педаль. Кожне натискання 

супроводжується звуковим сигналом та зміною вигляду табло індикатора. Табло 
набуває вигляду, зображеного на рис.6, з’являється текстове повідомлення «ВЧ 
ВВІМКНЕНО» зеленого кольору на полі червоного кольору. 

Перевірте спрацювання системи визначення аварійних станів при 
включенні апарату з натиснутою педаллю. 

  При натисканні на педаль блокуються кнопки вибору режиму роботи та збільшення 
/зменшення значень параметрів. Такі функції кнопок доступні лише для режиму роботи з 
неактивованою ВЧ напругою 

УВАГА! На інструменті у цьому випадку з’являється ВЧ напруга. Розташуйте 
інструмент так, щоб уникнути контакту з оператором. 

 
• Перевірка наявності ВЧ напруги на інструменті. 
Перевірка проводиться для першого та другого каналів.  
Перейдіть в режим РІЗАННЯ. Встановіть величину потужності 80-120Вт. 
Підключіть пінцет до відповідного виходу БІ 1/БІ 2. 
Візьміть фрагмент біологічної тканини (його замінник) товщиною до 2-3 мм 

(може бути оброблена фізіологічним розчином серветка)  
Затисніть зразок біполярним пінцетом. Після активізації ВЧ напруги 

відповідною педаллю із зразка має виділятися пар.  
Вимкніть апарат. 
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• Перевірка працездатності функції запису показників режимів 

УВАГА! Останній активний режим роботи апарату та  параметри всіх режимів 
(тривалість/потужність) запам’ятовуються  та поновлюються при подальших включеннях 
апарату. 

Для кожного з режимів роботи першого та другого каналів  встановіть 
значення потужності або тривалості.  

Оберіть певний режим роботи. 
Натисніть та відпустіть педаль. 
Запам’ятайте типи останніх активованих режимів та величини тривалості та 

потужності для всіх режимів.  
Вимкніть та ввімкніть апарат.  
Перевірте відповідність встановлених режимів для обох каналів та параметрів 

режимів попереднім значенням. 
 

8.3. Підготовка пацієнта 

 УВАГА!  Використовувати апарата для оперування пацієнтів , в тілі яких знаходять 
металеві предмети, імплантовані електроди, датчики, стимулятори тощо може привести до 
НЕНОРМАЛЬНОЇ роботи  стимулятора (датчика) або його пошкодження.  

У випадку коли пацієнт користується імплантованим кардіостимулятором, можливе 
порушення серцевої діяльності, викликане перешкодами, виробленими дією 
електрохірургічного апарата. 

Необхідно зняти з пацієнта будь-які металеві предмети і прикраси, оскільки 
вони можуть викликати опік шкіри.  

Ізолювати пацієнта від всіх металевих частин операційного столу. Ізоляцією 
можуть служити 2-3 шари клейонки, яка повинна бути не менше, чим на 20-30 см 
більше розмірів столу. Контакт тіла пацієнта з металевим операційним столом 
недопустимий.  

Виключити контакт між різними ділянками тіла (наприклад, між руками і 
тілом пацієнта) за допомогою сухої марлі або інших ізолюючих матеріалів. 

8.4 Порядок роботи 

УВАГА! Використання апарату може несприятливо впливати на роботу інших 
електронних пристроїв.  

8.4.1 Зібрати апарат, згідно з рекомендаціями п.8.2. 
8.4.2 Приєднати до з’єднувальних кабелів інструмент, або до вихідних 

роз’ємів електронного блоку (якщо інструменти оснащені кабелями) відповідний до 
характеру дії біполярний інструмент. 

8.4.3 Включити апарат, згідно з рекомендаціями п. 8.2. 
8.4.4 За допомогою кнопок управління  «>» та «<»встановити необхідні рівні 

вихідної потужності/тривалості  у всіх режимах роботи, які будуть 
використовуватись під час операції. Рівні потужності/тривалості контролювати за 
показниками індикаторів ПОТУЖНІСТЬ та ТРИВАЛІСТЬ цифрових індикаторів 
дисплея. Потужність повинна бути встановлена на мінімальних значеннях, що 
забезпечують необхідну якість різання і гемостазу. 
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8.4.5 Обрати відповідні до характеру дії режими роботи першого та другого 
каналів апарату. 

8.4.6 Зафіксувати налаштування в пам’яті апарату, для чого короткочасно 
натиснути та відпустити педаль. 

8.4.7 Піднести робочий інструмент до зони втручання. У разі використання 
режиму ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ необхідно додатково зафіксувати робочий 
інструмент. Натиснути на педаль і провести необхідну дію ВЧ - струмом. 

8.4.8 Відпустити педаль і відвести інструмент від місця операції після 
закінчення процесу дії   ВЧ - струмом. У деяких випадках необхідна затримка у 
відведенні інструменту від робочої зони на час охолодження зварювального шва. 

УВАГА! При здійсненні гемостазу через хірургічний інструмент (затискач, пінцет) 
педаль натискають тільки після контакту  інструменту з тканиною. Не допускайте 
утворення дуги.  
 

8.4.9 Вимкнути апарат вимикачем “МЕРЕЖА” за відсутності необхідності 
використання апарата в ході операції.  

Порядок переведення апарату в початковий стан: 
• перевірити, що вимикач “МЕРЕЖА” знаходиться в положенні “О”; 
• витягнути вилку кабелю живлення апарату з розетки мережі живлення;  
• витягнути інструмент із затискачів кабелю;  
• від'єднати від електронного блоку кабель інструменту; 
• від'єднати від електронного блоку кабель педалі. 



 26 

8.5. Заходи безпеки 
Не допускається експлуатування несправного апарата. 
Кабелі електрохірургічних електродів слід розміщувати таким чином, що б 

виключити їх торкання до пацієнта або до інших з’єднувальних  кабелів. Біполярний 
інструмент, який тимчасово не використовуються, повинен бути ізольованими від 
пацієнта.  

Вкрай обережно застосовуйте апарат при операціях пацієнтів з металевими 
предметами, імплантованими стимуляторами і датчиками. Якщо в тілі пацієнта 
знаходяться сторонні металеві предмети, можливий опік пацієнта  в області 
знаходження стороннього тіла та порушеннями у роботі імплантованих 
стимуляторів і датчиків.. 

При використанні апарата разом з приборами контролю за фізіологічними 
параметрами пацієнта будь-які електроди для контролю необхідно розташовувати 
якнайдалі від біполярного інструменту.  

У всіх випадках контролю рекомендується використовувати електроди з 
вбудованими пристроями обмеження струмів високої частоти. 

Переконайтеся, що інші пристрої, з’єднані з апаратом, функціонують 
належним чином . Якщо якій-небудь компонент ендоскопічної системи не 
функціонує належним чином, приступати до роботи ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 

Попередження! Для запобігання ураження електричним струмом пацієнта будь яке 
допоміжне обладнання ніколи не повинно застосовуватись безпосередньо на серці. 
 

Встановлене значення вихідної потужності доцільно вибирати мінімально 
можливим для конкретного застосування. 

При роботі біполярним пінцетом обов'язково використовувати гумові 
(хірургічні) рукавички, що б не отримати опік руки в результаті випадкової дії     ВЧ 
- струму крізь ізоляцію пінцета.  
 

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ 
Технічне обслуговування призначене для забезпечення ефективної роботи 

апарату і проводиться персоналом, допущеним до його використання.  
Технічне обслуговування апарату проводиться не рідше одного разу на місяць 

і включає:  
• перевірку комплектності;  
• огляд зовнішнього стану апарату;  
• огляд зовнішнього стану інструменту;  
• перевірку стану з’єднувальних  кабелів і роз'ємів;   
• перевірку загальної працездатності згідно п. 8.2. 
Перевірка загальної працездатності апарату  проводиться при підготовці 

апарату до роботи.  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!  Ремонт апарату здійснюється тільки у сервісних центрах 
ВИРОБНИКА. Сервісний центр приймає апарат у ремонт при наявності настанови з 
експлуатації (паспорт) та непорушеної пломби. У разі їх відсутності видається дублікат 
паспорта та проводяться додаткові випробування за окремим тарифом.  
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10.  МОЖЛИВІ  НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 

 
Ознаки несправності Можлива причина Спосіб усунення 

При включенні апарату не 
горить зелений індикатор  
МЕРЕЖА. Режими не 
включаються 

Відсутність напруги в мережі 
живлення 

Перевірити напругу мережі 
живлення  

Обрив в кабелі живлення Перевірити кабель 
живлення 

Несправність елементів 
електронного блока 

Відправити апарат в 
ремонт 

При натисканні на педаль 
присутній звуковий сигнал, 
але на електродах немає  
ВЧ - напруги 

Обрив кабелів інструментів, 
або поганий контакт у 
роз'ємах апарату. 

Перевірити  справність 
кабелів інструментів та 
надійність з’єднання  в 
роз'ємах  

Несправність елементів 
електронного блока 

Відправити апарат в 
ремонт 

При натисненні на педаль і 
включеному одного з 
режимів роботи, звуковий 
сигнал не подається. 

Поганий контакт в роз'ємі 
підключення кабелю педалі 

Перевірити надійність 
з'єднання  в роз'ємі 

Несправність елементів 
електронного блока 

Відправити апарат в 
ремонт 

При натисканні на кнопки 
не змінюються режими 
роботи або значення цифр 
на індикаторах. 

Несправність елементів 
електронного блока 

Відправити апарат в 
ремонт 

При натисканні на педаль 
не включаються режими 
роботи 

Обрив в кабелі педалі Перевірити  справність 
кабелю педалі 

Решта несправностей, які не вказані в таблиці, можуть бути усунені тільки 
спеціалістами служби сервісу виробника апарату. 

УВАГА! В апараті використовуються запобіжники, не призначені для заміни 
оператором. 

11.  ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ 
Утилізація апарата здійснюється у відповідності з Законом України від 

05.03.1998 №187/98-ВР «Про відходи» (редакція від  16.10.2020р.). 
З питань утилізації звертатись до виробника. 
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12.  ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

 

- виробник гарантує відповідність апарата вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов 
експлуатації, транспортування і зберігання; 
- у разі відмови апарату в період гарантійного терміну ВИРОБНИК зобов'язується здійснити безкоштовний 
ремонт або заміну складових частин виробу. 
 

Умови експлуатації і зберігання: 
 

 - температура навколишнього середовища від 10°С±3°С до 35°±2°С 
  

 - відносна вологість при температурі 25°С  80% 
  

Гарантійний строк експлуатації:  
 

 - електронного блока і педалі (з моменту 
продажу)   12 місяців 
  

 - робочого інструмента (з моменту продажу)   3 місяця 
  

 Сервісний центр Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна 33, корп. 2, каб. 408 
тел: (044) 277-18-11          www.надія-4.com.ua     e-mail: 2771811@ukr.net 

      
 
 
 

                       

13. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 
 

Апарат виготовлений і прийнятий у відповідності з обов'язковими вимогами державних стандартів, діючої 
технічної документації і визнаний придатним до експлуатації. 
 

Найменування 
апарата 

Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-300 "Надія-4"   
(Модель -300BI/V2) 

  

 Заводській номер      
      

Дата виготовлення: 
                               

 Рік 2 0 2      
     

Місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
             

День 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                               

14. СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ 
 

 Апарат упакований у відповідності з вимогами, передбаченими технічними умовами.   
 

Найменування 
апарата 

Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-300 "Надія-4"   
(Модель -300BI/V2) 

  

 Заводський номер      
      

Дата упаковки 
                               

 Рік 2 0 2   
     

Місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
             

 День 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                               

     

Упаковку виконав  Підпис  Клеймо 
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Виробник ТОВ МНВК «Науково-дослідний інститут прикладної електроніки 

 (найменування підприємства, організації) 
 03056, Україна, м.Київ, вул. Польова, 21 
 (юридична адреса) 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 30780533 Код згідно з ДКУД  
      

    №  
      

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 
(Заповнює виробник) 

Найменування товару згідно з нормативним документом Апарат високочастотний електрохірургічний  
ЕХВЧ-300 "Надія-4" (Модель -300BI/V2) 

  

Заводський номер  Дата виготовлення  
    

   
        (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника)    (підпис)   

    М.П.  
      

(Заповнює продавець) 
Продавець  

 (найменування підприємства, організації) 
  
 (юридична адреса) 
  

Дата продажу      
 (рік, місяць, число)       

   
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця)   М.П. (підпис)   

   
 
   

Виробник ТОВ МНВК «Науково-дослідний інститут прикладної електроніки 
 (найменування підприємства, організації) 

 03056, Україна, м.Київ, вул. Польова, 21 
 (юридична адреса) 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 30780533 Код згідно з ДКУД  
      

    №  
      

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 
(Заповнює виробник) 

Найменування товару згідно з нормативним документом Апарат високочастотний електрохірургічний  
ЕХВЧ-300 "Надія-4" (Модель -300BI/V2) 

  

Заводський номер  Дата виготовлення  
    

   
        (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника)    (підпис)   

    М.П.  
      
      

(Заповнює продавець) 
Продавець  

 (найменування підприємства, організації) 
  
 (юридична адреса) 
  

Дата продажу      
 (рік, місяць, число)       

   
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця)   М.П. (підпис)   
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15. ВІДОМОСТІ ПРО  РЕКЛАМАЦІЇ 
При несправності апарата в період гарантійного терміну користувач повинен 

вислати письмове сповіщення ПОСТАЧАЛЬНИКУ: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
В письмовому сповіщенні вказати наступні дані: 
- найменування, заводський номер, дату випуску, і дату введення в 

експлуатацію апарата; 
- наявність пломби підприємства-виробника; 
- характер несправності; 
- адрес, номер телефону, факсу. 
У розділі  регіструються усі пред’явлені рекламації, їх стислий зміст та заходи, 

прийняті по рекламації, заповнюється таблиця 3. 
Таблиця 3 

Дата Стислий 
зміст рекламації 

Заходи, прийняті 
 по рекламації Примітка 

    

Примітка:  форму заповнюють під час експлуатації. 
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16.  ВІДОМОСТІ ПРО  СТАВЛЕННЯ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ  ТА  
ЗБЕРІГАННЯ 

Відомості про експлуатацію  та  зберігання вносяться в таблицю 4. 
Таблиця 4 

Дата Умови зберігання 
(експлуатації) 

Посада, прізвище та підпис 
Установка на 
експлуатацію 

Установка 
на зберігання 

Зняття з 
зберігання 

особи, відповідальної за  
експлуатацію (зберігання) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 33 

                                                                      Згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів 
                                                                         України від 2 жовтня 2013 р. № 753 

АКТ 
введення в експлуатацію апарата високочастотного електрохірургічного  

ЕХВЧ-300 "Надія-4" (Модель -300BI/V2) 
 

Для постановки виробу на ГАРАНТІЙНЕ та післягарантійне обслуговування 
НЕОБХІДНО у місячний термін з дати його придбання: 

1. Ввести виріб у експлуатацію. 
2. Заповнити відривний аркуш паспорту та надіслати його ВИРОБНИКУ за адресою: 

ТОВ МНВК «Науково-дослідний інститут прикладної електроніки 
вул. Політехнічна 33, корп. 2, офіс 408 
м. Київ 
Україна 
03056 

або надіслати копію у електронному форматі на email: 2771811@ukr.net  
1 Апарат високочастотний електрохірургічний 

ЕХВЧ-300  «Надія-4» 
 Модель-300BI/V2  №    

  

2 Дата виготовлення        202_ р. 
        

3 Дата продажу виробником        202_ р. 
        

4 Дата продажу ТО (продавцем)        202_ р. 
        

5 Найменування закладу (замовник)   
        
  
        

  Адреса закладу   
    

  
        

  Контакти закладу тел.: +38(0____) ____-____-____ еmail:  
        

6 Особа відповідальна за експлуатацію виробу:    
        

  ПІБ   
        

 Посада       
        

 Контакти   +38(0___) ____-____-____     
        
7 Галузь застосування   
   (хірургія, онкологія, гінекологія і т.і.) 

    
     
 (підпис керівника закладу)      (ПІБ керівника закладу)  М.П.  
    
  Відомості позначені  заповнюються обов’язково. 

 
Без наявності у ВИРОБНИКА вищезазначених відомостей, обслуговування (гарантійне та 

післягарантійне) здійснюватись НЕ БУДЕ. 
 
ТОВ МНВК «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ» 
044-277-18-11 
067-949-97-95 
email: 2771811@ukr.net 

mailto:2771811@ukr.net
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Додаток 1 
Схема приєднання до апарату електродів та ножної педалі 
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Додаток  2 
Діаграми вихідної потужності 

Режим Різання 

Графік залежності вихідної потужності від опору навантаження (на кінці 
кабелю довжиною 3 м) 

 
Графік залежності вихідної потужності від положення регулятора вихідної 

потужності (на кінці кабелю 3 м, для номінального навантаження R=100 Ом) 

 
Графік залежності пікової вихідної напруги (Upp) від опору навантаження (на 

кінці кабелю довжиною 3 м) 
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Режим КОАГУЛЯЦІЯ 

Графік залежності вихідної потужності від опору навантаження (на кінці 
кабелю довжиною 3 м) на робочих електродах 

 
Графік залежності вихідної потужності від положення регулятора вихідної 

потужності (на кінці кабелю 3 м для номінального навантаження R=20 Ом) 

 
Графік залежності пікової вихідної напруги (Upp) від опору навантаження (на 

кінці кабелю довжиною 3 м) 
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Режим ЛІГУВАННЯ РУЧНЕ 

Графік залежності вихідної потужності від опору навантаження (на кінці 
кабелю довжиною 3 м) 

 
Графік залежності вихідної потужності від положення регулятора вихідної 

потужності (на кінці кабелю 3 м для номінального навантаження R=50 Ом) 

 
 
Графік залежності пікової вихідної напруги (Upp) від опору навантаження (на 

кінці кабелю довжиною 3 м) 
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Режим ЛІГУВАННЯ АВТОМАТИЧНЕ 

Графік залежності вихідної потужності від опору навантаження на робочих 
електродах. Графік було знято при налаштуванні програми на рівень потужності 
100%. 

 
Графік залежності вихідної потужності від положення регулятора вихідної 

потужності не приводиться. Рівень потужності встановлюється автоматично у межах 
до максимальної можливої потужності. 

Графік залежності пікової вихідної напруги (Upp) від опору навантаження (на 
кінці кабелю довжиною 3 м) 
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Режим ЛІГУВАННЯ АВТ. СТАРТ 

Графік залежності вихідної потужності від опору навантаження (на кінці 
кабелю довжиною 3 м) 

 
Графік залежності вихідної потужності від положення регулятора вихідної 

потужності (на кінці кабелю 3 м для номінального навантаження R=50 Ом) 

 
Графік залежності пікової вихідної напруги (Upp) від опору навантаження (на 

кінці кабелю довжиною 3 м) 
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Додаток 3 

Декларація виробника щодо відповідності вимогам ЕМС 
 Таблиця № 1 

Керівництво та декларація виробника (електромагнітні випромінювання) 
Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-300 "Надія-4" (Модель -300BI/V2) 

призначений для використання у вказаних нижче електромагнітних умовах. Замовник або 
користувач даного апарата повинен забезпечити експлуатацію цього пристрою в саме таких 
електромагнітних умовах. 

Випробування на 
емісію Відповідність Електромагнітні умови - керівництво 

Випромінення РЧ 
ДСТУ EN 55011:2014 Група 1 

Даний апарат випромінює електромагнітну енергію з 
ціллю виконання його заданих функцій. Обладнання, що 
знаходиться поблизу, може піддаватись дії завад. 

Випромінення РЧ 
ДСТУ EN 55011:2014 Клас А 

Даний апарат придатний до використання в будь яких 
приміщеннях, окрім житлових, та які безпосередньо 
під’єднані до низьковольтної мережі електроживлення 
загального призначення, яка використовується для 
електроживлення жилих будівель та приміщень 

Таблиця № 2 
Керівництво та декларація виробника. Електромагнітна несприятливість 

Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-300 "Надія-4" (Модель -300BI/V2) 
призначений для використання у вказаних нижче електромагнітних умовах. Замовник або 
користувач даного апарата повинен забезпечити експлуатацію цього пристрою в саме таких 
електромагнітних умовах. 

Випробування на 
несприятливість  

Випробувальний 
рівень по ДСТУ EN 

60601-1-2:2018 
Рівень відповідності Електромагнітні умови - керівництво 

Електростатичні 
розряди (ЕСР) 

ДСТУ EN 61000-
4-2:2018 

± 8 кВ (4 рівень 
жорсткості),  

контактні розряди 
± 15 кВ (4 рівень 

жорсткості), 
повітряні розряди 

± 6 кВ (3 рівень 
жорсткості), 

контактні розряди 
± 8 кВ(3 рівень 
жорсткості) , 

повітряні розряди 

Підлога повинна бути виконана з 
дерева, бетону або керамічної плитки. 
Якщо поли мають покриття із 
синтетичного матеріалу, то відносна 
вологість повинна бути не менше 30%  

Короткочасні 
імпульсивні 

завади ДСТУ EN 
61000-4-4:2019 

± 1 кВ,  
для ліній живлення 

 

± 1 кВ, 
для ліній живлення 

 

Якість мережі живлення повинна 
відповідати типовій середі 
комерційного або медичного закладу 

Імпульсні завади 
великої енергії 

ДСТУ IEС 61000-
4-5:2019 

± 1 кВ, між лініями 
 

± 1 кВ, між лініями 
 

Якість мережі живлення повинна 
відповідати типовій середі 
комерційного або медичного закладу 

Провали напруги, 
короткочасні 
переривання 

напруги живлення 
на подвійних 

дротах мережі 
ДСТУ IEС 61000-

4-11:2007 

0% UT (провал UT 

100%) на протязі 0,5 
періоду 

70% UT (провал UT 

30%) на протязі 25 
періодів  

0% UT (провал UT 

 100%) на протязі 5 
секунд 

0% UT (провал UT 

100%) на протязі 0,5 
періоду 

70% UT (провал UT 

30%) на протязі 25 
періодів  

0% UT (провал UT 

 100%) на протязі 5 
секунд 

Якість мережі живлення повинна 
відповідати типовій середі 
комерційного або медичного закладу. 
Якщо користувачу апарата необхідна 
тривала робота при наявності 
переривань у мережі живлення, то 
рекомендується живлення апарата від 
джерела безперебійного живлення 

Магнітні поля з 
частотою мережі 

 (50/60 Гц) 
ДСТУ IEС 61000-

4-8:2017 

30 А/м 30 А/м 

Характеристики рівнів магнітних 
полів з частотою мережі повинні 
відповідати типовій середі 
комерційного або медичного закладу 
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Таблиця № 3 

Керівництво та декларація виробника. Електромагнітна несприятливість  
Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-300 "Надія-4" (Модель -300BI/V2) 

призначений для використання у вказаних нижче електромагнітних умовах. Замовник або 
користувач даного апарата повинен забезпечити експлуатацію цього пристрою в саме таких 
електромагнітних умовах. 

Випробування 
на 

несприятливість  

Випробувальний 
рівень по ДСТУ EN 

60601-1-2 

Рівень 
відповідності Електромагнітні обстановка - керівництво 

Кондуктивні 
завади 

ДСТУ EN 
61000-4-6:2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 (6*) В 
(середньоквадратич

не значення) від 
150 кГц до 80 

МГц)a 

3 В Відстань між використовуваним 
портативним або пересувним 
обладнанням РЧ зв’язку та будь-якою 
частиною даного апарата, включаючи 
кабелі, має бути не менше рекомендованої 
мінімальної відстані, що визначається за 
формулою для відповідної частоти 
передавача. 
Рекомендована умова: 
d=[, d=1,2√¯Р 
d=[, d=1,2 (від 80 МГц до 800 МГц) 
 

Випромінювані 
завади 

ДСТУ EN IEС 
61000-4-3:2021 

 

3 В/м 
від 80 МГц до 2,7 

ГГц 

3 В/м d=[, d=2,3√¯Р (від 80 МГц до 2,7 ГГц); 
7Е [1] √¯Р 
де Р – максимальна вихідна потужність 
передавача у ватах (Вт) за даними 
виробника передавача, 
а d – рекомендована відстань апаратури в 
метрах (м)b. 
Напруженість поля, що створюється 
стаціонарними радіопередавачами і 
визначена дослідженням електромагнітної 
обстановки на місціa  повинна бути нижче 
рівня відповідності для кожного з 
частотних діапазонів b. 
Можлива поява перешкод від обладнання, 
що знаходиться поблизу, і позначене 

наступним символом:  
Примітка 1.   
а Напруженість поля, що створюється стаціонарними передавачами, наприклад, базовими 
станціями радіотелефонного (стільникового/бездротового) зв’язку та наземними пересувними 
радіостанціями аматорськими радіостанціями, передавачами радіомовлення з АМ і ЧМ, а також 
передавачами телевізійного мовлення, теоретично неможливо точно передбачити. Для оцінки 
електромагнітної обстановки, на яку впливають стаціонарні радіопередавачі, слід розглянути 
питання про проведення досліджень електромагнітної обстановки на місці. Якщо виміряні 
значення напруженості поля на місці експлуатації даного апарата перевищують зазначений вище 
рівень відповідності для даного випадку, то слід провести спостереження за даним апаратом для 
перевірки його нормального функціонування. Якщо при цьому визначається відхилення від 
нормального функціонування, то може знадобиться прийняття додаткових заходів, наприклад, 
зміни орієнтації або розташування даного апарата. 
b У всьому діапазоні частот від 150 кГц до 80 МГц напруженість поля повинна бути меншою  
3 В/м  
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Таблиця 4 
Рекомендована відстань між портативними і пересувними пристроями радіозв’язку та 

високочастотним електрохірургічним апаратом ЕХВЧ-300 "Надія-4" (Модель -300BI/V2) 
Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-300 "Надія-4" (Модель -300BI/V2) 

призначений для використання у контрольованій, щодо випромінюваних перешкод, 
електромагнітній обстановці. Замовник або користувач апарата може сприяти запобіганню 
електромагнітних завад, дотримуючись вказаної нижче рекомендованої мінімальної відстані 
апарата від портативних і пересувних пристроїв радіозв’язку (радіопередавачів) в залежності від 
максимальної вихідної потужності обладнання зв’язку. 
Задана максимальна 
вихідна потужність 

передавача, Вт 

Відстань в залежності від частоти передавача, м 
Від 150 кГц 
до 800 МГц 

d=[ 

Від  80 МГц 
до 800МГц 

d=[ 

Від 800 МГц 
до 2,7 ГГц 
7Е [1] √¯Р 

0,01 0,1 0,1 0,2 
0,1 0,4 0,4 0,7 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,7 3,7 7,4 
100 11,7 11,7 23,4 
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